
Antintrusione / Ajax Wireless / Accessori

AJ-HOMESIREN-W
Ajax

Caratteristiche

Ajax•

Sirena per interni•

Bidirezionale•

Certificato grado 2•

Senza fili 868 MHz Jeweller•

81~105 dB a 1 m di distanza•

Portata dell'antenna interna in campo aperto 2000 m•
Durata massima del suono 3 minuti•
Luce di avviso allarme e segnale acustico di 

inserimento / disinserimento
•

Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 

5 anni)
•

Comprende supporto•
Colore bianco•



Specificazioni

Marca Ajax

livello di sicurezza Grado 2

Volume 81~105 dB a 1 metro

durata allarme Configurabile tra 3 secondi e 3 minuti

Batteria 2 pile CR123A 3.0 V (durata aprossimata 5 anni)

Frequenza 868 MHz Jeweller

Distanza di trasmissione ? 2000 m in spazio aperto

Indicazioni LED Segnalazione di allarme e segnale acustico di inserimento / 
disinserimento

sicurezza interna Tamper di manomissione posteriore

Protezione IP50

Dimensioni 75 (I) x 75 (H) x 27 (P)mm

Peso 96 g

Colore Bianco


