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AJ-STREETSIREN-W
Ajax

Caratteristiche

Ajax•

Sirena per esterni•

Bidirezionale•

Certificato grado 2•

Senza fili 868 MHz Jeweller•

85-113 dB a 1 m di distanza•

Portata dell'antenna interna in campo aperto 2000 m•

Colore bianco•

Durata massima del suono 3 minuti•
Luce di avviso allarme e armato / disarmato•
Alimentazione 4 pile CR123A 3.0 V (durata stimata 5 

anni) o fonte esterna 12V DC
•

Per esterni•
Comprende supporto•



Specificazioni

Marca Ajax

livello di sicurezza Grado 2

Frequenza 868 MHz Jeweller

Distanza di trasmissione ? 2000m in spazio aperto

Volume 85~113 dB a 1 metro

durata allarme Configurabile tra 3 secondi e 3 minuti

LED lampeggiante Segnalazione di allarme e segnale acustico di inserimento / 
disinserimento

sicurezza interna Tamper antimanomissione

Compatibilità Compatibile con tutti gli Hubs. Limite fino a 10 totale sirene

Alimentazione 4 pile CR123A 3.0 V / 12V DC

Alimentazione opzionale 6~20 V con alimentazione esterna

Protezione IP54

Temp. funzionamento -25º C ~ +50º C

Dimensioni 200 (I) x 200(An) x 51 (P)mm

Peso 528 g

Colore Bianco


